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Centrul  de  sudură  și  curățare  colțuri  KABAN TD 3020  reprezintă  o  soluție
profesională destinată atelierelor de tâmplărie PVC care doresc o linie automată
performantă pentru producția de ferestre și uși. Structura mecanică robustă este
proiectată special pentru producție la viteză mare și pentru prelucrarea eficientă a
cadrelor din PVC, rezultând costuri mai mici pe unitate și o calitate superioară a
produsului finit.

Echipamentul este dotat cu sistem de sudură la 90° pentru cele patru colțuri, cu
unitate de răcire integrată, robot de transfer al cadrului și unitate CNC de curățare a
sudurilor  –  toate  acestea  automatizând  întregul  flux  de  producție.  Interfața  este
prietenoasă, cu ecran tactil de 7″, control programabil prin PLC Mitsubishi și sistem
software  ce  stochează  până  la  2000  de  profiluri,  facilitând  schimbările  rapide  de
tipologie.

Curățarea colțurilor sudate se realizează automat: cadrul este rotat, iar zgura de
sudură este îndepărtată de pe suprafețele interioare și exterioare, inclusiv în zonele
de prag, cu lame de stripping sau ferăstrău Ø 230 mm. Sistemul include cititor de
coduri  de  bare,  sistem  de  ungere  automată  (greasing),  reglaj  automat  al
temperaturii  și  timpului  de  sudură  conform  tipului  de  profil,  schimb  rapid  al
matrițelor  de  sudură  și  alimentare  simplificată  a  profilului.

Pentru  producătorii  de  tâmplărie  PVC  care  caută  un  echipament  integrat,  cu
funcțiuni automate complete și capacitate de operare continuă, TD 3020 oferă un
nivel de sofisticare ce contribuie direct la eficiență, repetabilitate și calitate ridicată
a ansamblului finit.

Parametru Valoare

Înălțime maximă profil 210 mm

Lățime minimă profil 130 mm

Dimensiune maximă cadru (l × L) 2 560 × 3 575 mm

Dimensiune minimă cadru (l × L) 325 × 410 mm

Unghi sudură 90°
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Presiune aer 6‑8 bar

Consum total aer 180 l/min

Turație ferăstrău curățare 6 000 rpm

Diametru ferăstrău Ø 230 mm

Putere alimentare 16,45 kW

Greutate netă 3 760 kg

Dimensiuni mașină (L×l×h) 14 279 × 5 940 × 2 154 mm

Informații tehnice – Click pentru PDF

https://utilajetermopan.ro/wp-content/uploads/2019/08/TD3020-3040-en.pdf
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