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Mașina de debitat  profile la doua capete,  automata,  420 mm AC 1040 ,  oferită de
furnizorul nostru Kaban, este o soluție ideală pentru prelucrarea tâmplăriei din PVC,
asigurând o tăiere precisă și  eficientă a profilelor.  Această mașină de debitat  este
un  instrument  indispensabil  în  atelierele  de  prelucrare  a  tâmplăriei,  iar
caracteristicile sale tehnice sunt de ultimă generație, garantând o experiență de
utilizare fără cusur.
Flexibilitate și ușurință în operare
Mașina  de  debitat  profile  la  doua  capete  este  dotată  cu  o  opțiune  de  lucru  la  un
singur  cap,  precum  și  cu  o  ajustare  manuală  a  dimensiunii  de  tăiere  a  profilului.
Aceste  caracteristici  tehnice  oferă  flexibilitate  și  ușurință  în  operare,  astfel  încât
utilizatorii  pot  ajusta  dimensiunile  de  tăiere  în  funcție  de  nevoile  specifice  ale
proiectelor  lor.
Sistem special de aspirare și prindere orizontală a profilului
Mașina de debitat profile este dotată cu un sistem special de aspirare a reziduurilor
produse în urma debitării,  asigurând astfel  o tăiere curată a profilurilor prelucrate.
De asemenea,  mașina are un sistem de prindere orizontală a profilurilor  cu piston
pneumatic, care asigură o fixare sigură a profilurilor în timpul tăierii.
Capacitate mare de memorie și viteza ajustabilă a
fierăstrăului
Mașina de debitat profile este dotată cu o capacitate mare de memorie, de până la
1350  de  setări  de  tăiere,  și  poate  lucra  cu  un  card  de  memorie.  Această
caracteristică  permite  utilizatorilor  să  salveze  și  să  reutilizeze  cu  ușurință
programele  de  debitare,  oferind  astfel  o  flexibilitate  maximă  în  atelierul  tău.  De
asemenea, mașina are viteza ajustabilă a fierăstrăului, ceea ce permite utilizatorilor
să ajusteze viteza în funcție de necesitățile specifice ale proiectelor lor.
Caracteristici Generale
optiune de lucru la un singur cap si ajustare manuala a dimensiunii de taiere profil.
convoior suport profil intre cele doua capete.
sistem special de aspirare pentru o taiere curata.
calitate inalta a debitarii si usurinta in operare.
viteza ajustabila a fierastraului.
sistem de prindere orizontala a profilurilor cu piston pneumatic.
in modul automat, se pozitioneaza fara interventia operatorului.
optiune de lucru cu card de memorie.
capacitate de memorie de 1350 setari de taiere.
Schiță Utilaj
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Fișă Tehnică
Informații tehnice – Click pentru PDF
Video

https://utilajetermopan.ro/wp-content/uploads/2019/08/AC1040-en.pdf
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