
Masina de debitat automata cu taiere de jos in sus 500 mm –
OZ MACHINE METEOR – I 500 | 1

© Utilaje termopan - www.utilajetermopan.ro Masina de debitat automata cu taiere
de jos in sus 500 mm – OZ MACHINE METEOR – I 500 | 1

Compania OZ MACHINE vă oferă METEOR – I 500 Masina de debitat automata cu
taiere de jos in sus 500 mm, un utilaj ce vă va impresiona prin eficiența sa.
Eficiența și precizia mașinii de debitat
METEOR – I 500 Mașina de debitat automat cu tăiere de jos în sus 500 mm este un
utilaj de ultimă generație, ideal pentru tăierea precisă a profilelor din aluminiu, PVC
și lemn.
Cu sistemul său avans hidropneumatic de tăiere, tăierea devine rapidă și eficientă,
asigurând  rezultatele  dorite  într-un  timp scurt.  Reglarea  fină  a  vitezei  de  tăiere  și
design-ul modern al mașinii  asigură o precizie ridicată în tăiere, astfel  încât să
puteți obține produse de înaltă calitate.
Siguranța și confortul utilizării mașinii de debitat
METEOR – I 500 Mașina de debitat automat cu tăiere de jos în sus 500 mm este
dotată cu un capac de protecție echipat cu senzor,  asigurând astfel  tăierea în
siguranță.
Comanda manuală dublă a mașinii  de debitat oferă confortul  necesar pentru a
manipula utilajul cu ușurință și precizie, asigurând astfel că puteți  realiza tăieri
complexe  fără  efort  suplimentar.  În  plus,  design-ul  din  aluminiu  turnat  oferă
rezistență crescută la impact,  astfel  încât să puteți  folosi  mașina de debitat în
siguranță timp îndelungat.
Versatilitatea și funcționalitatea mașinii de debitat
METEOR – I 500 Mașina de debitat automat cu tăiere de jos în sus 500 mm vă oferă
posibilitatea de a debită la unghiuri de 0 °, 15 °, 22,5 °, 30 °, 45 ° cu blocare, pe
dreapta sau pe stânga, ceea ce o face ideală pentru o varietate de aplicații.
Cu clemele pneumatice verticale și orizontale pentru prinderea profilului, precum și
cu conveiorul de măsurare de 3000 mm, METEOR – I 500 Mașina de debitat automat
cu tăiere de jos în sus 500 mm oferă posibilitatea de a obține tăieri precise, rapide
și eficiente.
Caracteristici Generale
utilaj folosit pentru tăierea profilelor din aluminiu, PVC și lemn
taiere automata de jos in sus cu sistem de avans hidropneumatic
reglarea fina a vitezei de taiere
tăiere sigură cu capac de protecție echipat cu senzor
comanda manuala dubla
posibilitatea de debitare la unghiuri de 0 °, 15 °, 22,5 °, 30 °, 45 ° cu blocare, pe
dreapta sau pe stânga
executat din aluminiu turnat, cu rezistenta crescuta la impact
cleme pneumatice verticale și orizontale pentru prinderea profilului
conveior de măsurare de 3000 mm
capacitate de taiere crescută

https://www.oz-machine.com/meteor-series-529
https://utilajetermopan.ro/categorie-produs/utilaje-tamplarie-pvc/utilaje-tamplarie-pvc-oz-machine/masini-de-debitat-pvc-oz-machine/
http://www.utilajetermopan.ro
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Echipamente Standard
disc de fierăstrău de Ø 500 mm
sistem de răcire
conveior pe partea dreaptă
Echipamente Opționale
conveior pe partea stângă
sistem monofazat
exhaustor pentru șpan
Schiță Utilaj
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Video

https://utilajetermopan.ro/wp-content/uploads/2019/03/meteor-i-420-masina-de-debitat-automata-cu-taiere-de-jos-in-sus-420-mm-5.jpg
http://www.utilajetermopan.ro

