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A KABAN

ZC 4035 3,5 Eksen Aliminyum isleme Merkezi
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- Faydali model belgeli / TR 2014 01271 Y

- Yiksek hiza uygun saglam mekanik yapi

- Ortalamasi 95 m/d gecen eksen hizlari

- Profil isleme uzunlugu 4175 mm

- islenebilir profil kesit &l¢tisti 300 x 300 mm
- Mengene sayisi 6 adet

3547
- I A .

g N

- &

1 ol

A R i

= | b f B
1 Ay = | B

- is mili motoru 8.5 kW 24.000 d/d

- Magazin takim sayisi 8 adet

- @200 mm testere

- Mitsubishi CNC kontrol Gnitesi

- X ekseni tarafindan pozisyonlanan mengeneler

- Enerji kesilmesi durumunda otomatik takim kurtarma
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A KABAN
ZC 4035 3,5 Eksen Aliminyum isleme Merkezi

Tasarim

- Aliminyum ve celik profilleri yiuksek hizda ve yliksek kalitede isleyebilen
mekanik yapi

- Surekli ylksek hizda hassasiyeti saglamak icin gerilim giderme
uygulanmis dokiim ve kaynakli parcalar

- Ortalamasi 95 m/d gecen eksen hizlari

- Freze, kertme, delme, dis agma, havsa, kesme vb. islemleri yapabilme
ozelligi

- Profil isleme uzunlugu 4175 mm

- islenebilir profil kesit &l¢iisti 300 x 300 mm
- Otomatik yaglama sistemi
- Kesici sivisi plskirtme sistemi

Kontrol Paneli
- Cok yénli ayarlanabilir, ergonomik kiosk

- 19" ekran ‘ I
- Windows tabanli, kolay ayarlanabilir parametrik yapist ile kullanici =
dostu Kaban arayizii *

- .NCX uzantili yazilimlar ile uyumluluk =

- Yuksek performansli 3,5 eksen Mitsubishi CNC kontrol Unitesi i \
- Optik haberlesme ve 0,001 mm komut artirmi
- Ethernet ile iletisim

- G-Code ile calisma

- USB ve COM Port Uizerinden veri aktarimi

is Mili

- 8.5 kW /24.000 d/d

- HSK F63 takim tutucu
- Kodlayici

- Isi kontrol

- Sivi sogutma

- Takim sogutma

Magazin

- 8 adet takim tutucu kapasitesi

- En fazla 8 saniyede takim degistirme
- @ 200 mm testere takilabilmesi

Profil Dayamalar
- iki tarafta otomatik profil dayama sistemi
- Uzun profiller ile calismaya uygun

Mengeneler

- Dar, dis etkenlere karsi korumali tasarlanmis mengeneler

- Standart 6 adet mengene

- X ekseni tarafindan pozisyonlanan mengeneler

- Rulolu sistem ile mengene ylzeyinde profil kaydirma rahatligi
- Basing regulatori sayesinde profile gore g farkl mengene
kuvveti
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Giivenlik
- UPS sistemi ile enerji kesintisi olmasi durumunda kaldigi yerden devam
edebilme ozelligi

- is milini giivenli bélgeye génderen otomatik kurtarma fonksiyonu
- Kapak ve glivenlik bariyerleri ile calisma emniyeti

Teknik Destek
- Periyodik bakim hatirlatma fonksiyonu
- Uzaktan baglanti ile servis destegi
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Makina Ozellikleri X Ekseni Motor Glicl g5 kw
X Ekseni Eksen Hizi 135 m/d
X Ekseni En Fazla Parca isleme Boyu 4175 mm
Y Ekseni Motor Glicti 0,75 kw
Y Ekseni Eksen Hizi 110 m/d
Y Ekseni En Fazla Parca isleme Genisligi 300 mm
Z Ekseni Motor Gucu 0,75 kw
Z Ekseni Eksen Hizi 45 m/d
Z Ekseni En Fazla Parca isleme Yiksekligi 300 mm
A Ekseni Eksen Hizi 90 °/s
A Ekseni Acl 180 °
is Mili Motor Giicii 8,5 kW
is Mili En Fazla Doniis Hizi 24000 d/d
Magazin Takim Sayisi 8 Adet
Magazin En Fazla Testere Capi 200 mm
Mengene Mengene Sayisi 6 Adet
Hava Toplam Hava Tuketimi 161 I/d

Teknik Ozellikler Hava Basing 6-8 bar
Besleme Voltaj 400 \Y
Besleme Glg 19 kw
Agirhik Net 5670 kg
Agirhk Brit 6305 kg
Makine Olcileri Uzunluk 7896 mm
Makine Olcileri Genislik 3547 mm
Makine Olciileri Yiikseklik 2642 mm
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Etiket Yazicisi
- Is akisi takibi icin etiket yazici

Acili Takim Tutucu
- Parcanin alt ve alin ylizeyini isleyebilen acili takim tutucu

Elektronik Prob
- islenmis veya islenecek parcalarin 6lci kontroli

is Mili
- 20 kW a kadar ¢oklu is mili segenekleri

Barkod Okuyucu
- Is bilgilerini yiiklemek icin barkod okuyucu

El Carla
- Eksenleri el ile hareket ettirme
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